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Model Sipariş No: Özellikler:
Low Flush / Düşük Basınçlı Model (3-parça kırmızı contalı)

Fiyat ($) Kutu

Adedi

TR50S

TR50P

TR50HP

TR50-COM

Çalı Modeli, Açılı/360 derece (ikisi birarada) nozul dahil

5” Çim Pop, Açılı/360 derece (ikisi birarada) nozul dahil

12” Yüksek Pop, Açılı/360 derece (ikisi birarada) nozul dahil

TR50-COM için ÇEKVALF

20,00

20,00

52,00

0,80

20

20

20

25

TR50 / TR50XT Serisi Sprinkler 

TR-INS-B-xx

TR-INS-E-xx

Nozul numarası işareti ( siyah )

Nozul numarası işareti ( Atık su için )

0,10

0,10

1

1

Aksesuarlar

TR50-XTS

TR50-XTP

TR50-XTHP

Çalı Modeli,Açılı / 360 derece Fırlatma Açısı Ayarı,X-Flow

5” Çim,Açılı/360 derece(ikisi birarada) nozul dahil Fırlatma Açısı Ayarı,X-Flow

12” Çim,Yüksek Pop Açılı/360 derece(ikisi birarada) Fırlatma Açısı Ayarı,X-Flow

24,15

25,20

65,10

20

10

20

TR50 Serisi 20mm (3/4”)Sprinkler, Fırlatma Açısı 

Ayarlı,Su Kapatma Özelliği

TR50 ve TR50XT’nin Ortak Özellikleri
• Açı ayar bantıyla istenilen açıda ayar yapılması artık daha 
kolay
• Yüksek çimlerde de kullanılabilen 127mm (5”) yükseklik
• Küme halinde, suyla kayganlaştırılmış, dişli çalışma  • Kuru 
olarak yukarı çekme yuvası
• 30° dereceden 360°dereceye açı ayarlama imkanı
• Sürekli, tek yönlü dönme 360° dereceye ayarlandığında eş 
dağılımlı su kaplaması sağlar
• Smart Arc™ Açı hafızası sayesinde, önceden ayarlanmış 
açının vandalizmle bozulmasının önüne geçilmektedir.
• Kavrama mekanizması sayesinde, vandalizmden doğabilecek 
dişlilerin zarar görmesinin önüne geçilmesi sağlanmaktadır.
• Kapak üzerinde bulunan lazerle işaretlenmiş göstergeler
sayesinde kolay kullanım imkanı
• Daha çok tortu direnci ve daha fazla zemin seviyesinin altına 
montaj için, sıkıca kapatılmış silecek contası
• Fabrikada önceden takılmış #3.0 nozul sayesinde, montaj 
rahatlığı
• Kapakta bulunan ok işaretiyle sol açı yönünü belirleme, 
gövdede bulunan açı başlangıç yönü işareti ve yükselteçte 
bulunan açı bandı işareti montaj kolaylığı sağlamaktadır.
• Paslanmaz çelik yarıçap ayar vidasıyla, yarıçapta %25’e 
kadar azalma sağlamak mümkündür.
• Tıkanmayı önlemek için büyük elekli filtre
• 3 yıllık garanti

Özellikler TR50XT’ ye ÖZGÜDÜR
• Yarıçapın ve sprey nozul fırlatma açısının 
hassas ayarı için 5° dereceden 25° dereceye 
kadar TruJectory™ ayarı
• Kuru nozul ve açı değişiklikleri için X-Flow® su 
kapatma
• Hızlı tespit ve kurulum için renkli nozul seti
• Standart, ters dönebilir çekvalf düşük kafalı 
drenajı önler ve laterallerin suyla dolu olmasını 
sağlar
• 5 yıllık garanti

Count on it.

R
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Model Sipariş No: Özellikler:
Low Flush / Düşük Basınçlı Model (3-parça kırmızı contalı)

Fiyat ($) Kutu

Adedi

V-1550-4LFLP

V-1550-4FLFLP

V-1550-12LFLP

V-1550-12FLFLP

V-1550COM

10 cm (4”) Standart,360 derece Açılı,Düşük Basınçlı Contalı ve Yaylı

10 cm (4”) Standart,Ayarlanabilir Açılı,Düşük Basınçlı Contalı ve Yaylı

30 cm (12”) Yüksek-Pop,Ayarlanabilir Açılı,Düşük Basınçlı Contalı ve Yaylı

30 cm (12”) Yüksek-Pop, 360 Derece Açılı,Düşük Basınçlı Contalı ve Yaylı

V-1550COM

20,40

20,40

59,35

59,35

0,80

20

10

10

25

20

V-1550 Serisi - Sprinkler

V-1550-4

V-1550-4F

V-1550-12

V-1550-12F

10 cm (4”) Standart,Ayarlanabilir Açılı,Özel Contalı

10 cm (4”) Standart,360 derece Ayarlanabilir Açılı,Özel Contalı

30 cm (12”) Yüksek-Pop, Ayarlanabilir Açılı

30 cm (12”) Yüksek-Pop, 360 derece

23,30

23,30

59.35

59.35

20

20

10

10

Standart Basınçlı Modeller (Özel mavi-kırmızı contalı)

V-1550-S

V-1550-SL

V-1550-SF

V-1550-SFL

Çalı Tipi Model,Ayarlanabilir Açılı

Çalı Tipi Model,Ayarlanabilir Açılı,Düşük Basınçlı

Çalı Tipi Model,360 derece Açılı

Çalı Tipi Model,360 derece Açılı-Düşük Basınçlı

20,60

20,60

20,60

20,60

20

20

20

20

Çalı Tipi

• Ayarlanabilir akış nozulu, 3,2-44 lt/dk (0,85-11,62 GPM)
• Tam daire ve ayarlanabilir açılı (40°-360°) modelleri
• Tüm ayarların üstten yapılmasına olanak tanır – ıslak veya kuru sprey nozul fırlatma açısının hassas ayarı,  7° dereceden 25°
   dereceye kadar TruJectory™ ayarı
• Smart Arc™ Açı hafızası önceden ayarlanmış açıyı korur ve vandalizmi en aza indirir
• Dengeli yağış oranları
• Standart kauçuk kapak (çalı modelleri hariç)
• Servis kolaylığı için tasarlanmış Servi-Snap™ tutma halkası
• Etkinliği kanıtlanmış bilya şeklindeki su ile yağlanmış dişli mekanizma
• Daha fazla kalıntı direnci için standart modelin çok sıkı kapalı silecek contası vardır
• Gelişmiş düşük basınçlı nozul ve çalışma performansı için düşük basınçlı, düşük akışlı modeller
• Çekvalf düşük debili drenajı önler ve laterallerin suyla dolu olmasını sağlar.
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304-00

305-00

306-00

307-00

308-00

309-00

310-00

312-00

316-00

90º

112º

135º

157.5º

180º

202.5º

225º

270º

360º

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

25

10

10

10

25

10

10

10

25

Stream Rotor Paslanmaz Çelik Açı Diskleri (Açı diskleri dahil değildir.)

Model Sipariş No: Özellikler:
Not: Komple sprink siparişi vermek için, çim yada çalı tipi yada 30cm (12”) pop-up 

sprink gövdesi, çelik Açı diskleri ve kırmızı nozul siparişi ayrı ayrı verilmelidir.

Fiyat ($) Kutu

Adedi

300-00-00

300-10-00

300-10-00 COM

300-12-00

Çim Tipi sprink (Açı diskleri dahil değildir.)

Çalı Tipi (Açı diskleri dahil değildir.)

Çalı Tipi Rotor Çekvalfl i (Açı diskleri dahil değildir.) 

Yüksek Pop-up (Açı diskleri dahil değildir.) 

26,50

17,90

27,40

52,70

25

25

25

10

300 Serisi (3/4” Multistream Rotary Sprinkler)

300 Multistream Rotor Family

340-09

316-15

316-25

316-11

316-12

316-13

316-63-1

316-93-1

316-21

316-22

316-23

316-63-12

316-93-12

Omni nozul, ayarlanabilir açılı Yarıçap

Omni nozul, Yüksek Pop, ayarlanabilir açılı Yarıçap

#01 nozul

#02 nozul

#03 nozul

#63 düşük debi Lt/dk./GPM nozul

#93 düşük debi Lt/dk./GPM nozul

#01 nozul Yüksek Pop,

#02 nozul Yüksek Pop,

#03 nozul Yüksek Pop,

#63 düşük debi Lt/dk./GPM nozul Yüksek Pop,

#93 düşük debi Lt/dk./GPM nozul Yüksek Pop,

Plastik Açı Diskleri

6,50

3,30

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

10

25

25

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Nozul Parçaları

300 Serisi görsel olarak 
çekici, çok akışlı su 
dağıtım özelliğiyle 
bilinmektedir.
Orta ve geniş ölçekli çim 
alanlar ve çalılık alanlar 
için idealdir.
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Model Sipariş No: Özellikler:
TR70XT Serisi 25MM (1”) Sprinkler

Fiyat ($) Kutu

Adedi

TR70P-52

TR70XTP-52

5” Pop-up,1” giriş, Açı ayarlamalı / 360º, Trujectory

5” Pop-up,1” giriş, Açı Ayarlı/360 derece nozul dahil, 

TruJectory, X-Flow shut-off  (su kapatma özellikli)

60.00

65.00

10

10

TR70XT™ Serisi Sprinkler 

TR50XT’nin basit bant teknolojisinin kullanılarak geliştirilen TR70XT modeli, spor sahaları ve ticari 
uygulamalar için yüksek basınca dayanklı olacak şekilde tasarlanmış olup, özel, patentli X-Flow® akış 
kapatma özelliği ve Trunjectory özelliğiyle ve daha dayanıklı gövde ile kullanım kolaylığı ve esnekliği 
sağlamaktadır.

Toro TR70 Rotor  9,8 –21,7m (32’–71’) Yarıçap

Count on it.

R

Başlıca Özellikler
• Dayanıklı kauçuk kapak
• Yüksek çimlerde çalışılabilmesi 
için 127mm (5") yükseltici boyu
• Devamlı, tek yönlü dönüş 360°’ye 
ayarlandığında düzenli bir su 
dağılımı sağlar
• Smart Arc™ açı hafızası sprinkleri 
başlangıç ayarına döndürür (açı 
ayarı bozulmuş olsa bile)
• Kaygan kavrama zorlanırsa 
dişlilerin zarar görmemesini sağlar
• Zor toprak koşulları için 
paslanmaz çelik yükseltici ve ek 
dayanıklılık özelliği

Ek Özellikler
• Açı ayarlarının görsel 
doğrulaması için ayarlama şeridi
• Hızlı ve kolay tanıma ve kurulum 
için renk kodlu nozul ağacı
• Birbiriyle değiştirilebilen yedi 
nozul
• Fabrika montajlı #12 numaralı 
nozul
• Kapak üzerindeki (ok) ve gövde 
üzerindeki (çizgi işareti) sol açı 
göstergesi
• Sağ durdurma göstergesi (siyah 
şerit üzerinde beyaz ok)
• Küme halinde, suyla 
kayganlaştırılmış, dişli çalışma
tasarımı
• Kuru olarak yukarı çekme yuvası
• 3 0°’den 360°’ye kadar açı ayarı
• Standart, ters dönebilir çekvalf 
düşük kafalı drenajı önler ve later-
allerin suyla dolu olmasını sağlar
• Daha çok tortu direnci ve 1/2” 
zemin seviyesinin altında montaj 
için özel, iyice sıkılıp kapatılmış 
silecek contası
• Paslanmaz çelik yarıçap ayarı 
vidaları, yarıçapın %25’e
kadar azaltılmasına izin verir
• Tıkanmayı önleyici geniş filtre 
eleği 

Özellikler
• Yarıçap: 9,8 –21,7m (32’–71’)
• Debi: 26,5–113 LPM (7.0–29.6 
GPM)
• Fırlatma Açısı: 25°
• Önerilen çalışma basınç aralığı: 
1,7–7 Bar (25–100 PSI)
• Optimum çalışma basıncı: 4,5 Bar 
(65 PSI)
• 2 5mm (1”) dişi dişli giriş, NPT 
veya BSP
• Çekvalf tüm modellerde en 
fazla 3m (10’) kot farklılıklarında 
çalışmaktadır
• 13mm (1/2”) toprak altı kurulum
Boyutlar:
• Nozulun ortasına kadar yükseklik 
(çim yüksekliği): 120mm (43/4”)
• Yüzey çapı: 60mm (23/8”)
• Yükseklik: 200mm (8”)
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Model Sipariş No: Özellikler:
2001 Serisi Sprinkler (Renk Kodlu nozullar Dahildir)

Fiyat ($) Kutu

Adedi

2001BSP

2001FBSP

S2001BSP

S2001FBSP

360 derece Açılı, Paslanmaz Çelik Yükseltici.BSP

Ayarlanabilir açılı Açılı, 30º-360º,BSP

360 derece Açılı, BSP

Ayarlanabilir açılı Açı, 30º-360,Paslanmaz Çelik Yükseltici,BSP

64,00

64,00

80,00

80,00

10

10

10

10

2001® Serisi Sprinkler

Ayarlanabilir açı ve renkli nozullardan komple seçim olanağıyla, 2001 Serisi sprinkler tasarım, kurulum ve bakım 
alanlarında sizlere yeni ufuklar sağlayacaktır.

• Üstten ayarlabilir açı (30°-360°).
• Her sprinklerle 6 ana nozul ve 2 iç nozul sunulmaktadır.
• Sıkma nozulları – geri çekme için ayar vidası gerekmez.
• Her sprinklerle birlikte verilen renkli nozul seti kolay tespit ve kurulum olanağı sağlar.
• Tam olarak 100mm (4”) çıkma yüksekliği.
• Smart Arc™ Açı hafızası sayesinde, ayar bozulmuş olsa bile önceden belirlenmiş ayara geri göner.
• Plastik kaplama çarpma zararını en aza indirir.
• Standart, Check-O-Matic düşük debili drenajı ortadan kaldırır ve laterallerin suyla dolu olmasını sağlar.
• Çift yönlü bilya şeklinde suyla kayganlaştırılmış dişli çalışması uzun ömür sağlar.
• Bakım kolaylığı için tasarlanmış tutma halkası.
• Daha çok tortu direnci için özel, iyice sıkılıp kapatılmış silecek contası.
• Kumlu uygulamalar için ideal olan paslanmaz çelik yükseltici imkanı.
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Model Sipariş No: Özellikler:
26,5–33m (87’–108’) Yarıçap

Fiyat ($) Kutu

Adedi

691-06-XX

692-06-XX

694-06-XX

90º Elektrikli 1-1/2” dişi girişli sprink

180º Elektrikli 1-1/2” dişi girişli sprink

360º Elektrikli 1-1/2” dişi girişli sprink

652,00

652,00

634,00

4

4

4

690 Serisi Sprinkler (Futbol Sahaları İçin)

Başlıca Özellikler
• Her uygulamaya kullanılabilmesi için üç gövde stili/
harekete geçirme tipleri bulunur:
 - Elektrikli Başlık Üzerinde Valf
 - Normal Şekilde Açık Hidrolik
 - Başlık Üzerinde Valf
• Sprinklerde manuel kontrol, Açık-Kapalı-Otomatik
(elektrikli)
• Tüm iç bileşenlere sprinklerin üzerinden erişilebilir
• İki hızlı tasarımı dengeli su uygulaması sağlarken
üst üste binmeyen sprink uygulama alanlarında
ekonomik bir alternatif olma özelliğine sahiptir

Ek Özellikler
• Sürekli olarak doğru nozul performansını
garantilemesi için iki standart basınç düzenleme
ayarları bulunur: 
 - 5,5 Bar ve 6,9 Bar (80 psi ve 100 psi)
(elektrikli)
• Check-O-Matic, düşük debili drenajı engeller, böylece
laterallerin suyla dolu olmasını sağlar
• Çukurlu ve delikli boşaltım (atmosfere ait) özelliği,
düzenleme için gereken farklı basınçları en aza
indirger ve pozitif valf tıkanmasını garantiler
(elektrikli)
• İspatlanmış, dişli tasarım
• Çok fazla nozul seçeneği mevcuttur
• Mühendislik ürünü, dayanıklı, plastik ve paslanmaz
çelik yapı

Özellikler
• Yarıçapı: 26,5–33,0m (87'–108')
• Debi: 193-311 lt/dk (51,0-82,2 GPM)
• 40mm (11⁄2") NPT dişi dişli giriş
• 9 açı seçeneği:
 - 90˚, 150˚, 165˚, 180˚, 195˚, 210˚, 360˚ sabit açı
 - 60˚/120˚ tam daire, iki hızlı
 - 180˚/ 180˚ tam daire, iki hızlı (İki hızlı modeller
tümsek olmayan alanlarda dengeli su uygulaması
sağlamak için yarı hızda çalışırlar)
• Kauçuk kapak kiti seçeneği: Parça No. 690-01
• Boyutlar:
 - Yükseklik: 405mm (16")
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Model Sipariş No: Özellikler:
TG101 Büyük Debili ve Yarıçaplı Sprinkler (KOMET)

Fiyat ($) Kutu

Adedi

TG101

TG101-D912

TG101-D914

TG101-D916

TG101-D918

TG101-D920

TG101-D922

TG101-D924

TG101 Büyük Debili ve Yarıçaplı Sprinkler, 2” BSP Dişi dişli giriş,16-22mm Nozullar

TG101 12mm Nozul

TG101 14mm Nozul

TG101 16mm Nozul

TG101 18mm Nozul

TG101 20mm Nozul

TG101 22mm Nozul

TG101 24mm Nozul

1.224,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

1

1

1

1

1

1

1

1

TG101 Sprinkler (Futbol Sahaları İçin)

Basınç Nozul
12mm - 0.63"

Nozul
14mm - 0.71"

Nozul
16mm - 0.79"

Nozul
18mm - 0.87"

Nozul
20mm - 0.94"

Nozul
22mm - 1.02"

Nozul
24mm - 1.10"

Debi Yarıçap Debi Yarıçap Debi Yarıçap Debi Yarıçap Debi Yarıçap Debi Yarıçap Debi Yarıçap

bar m3/h l/s m m3/h l/s m m3/h l/s m m3/h l/s m m3/h l/s m m3/h l/s m m3/h l/s m

2,0 10,6 2,96 26,0 13,9 3,86 27,9 17,6 4,89 29,7 21,7 6,04 31,5 26,3 7,30 33,1 31,3 8,69 34,7

2,5 11,9 3,31 28,3 15,5 4,32 30,4 19,7 5,47 32,4 24,3 6,75 34,3 29,4 8,17 36,1 35,0 9,72 37,8

3,0 9,6 2,66 27,9 13,0 3,62 30,3 17,0 4,73 32,6 21,6 5,99 34,7 25,6 7,39 36,7 32,2 8,95 38,7 38,3 10,65 40,5

3,5 10,4 2,87 29,5 14,1 3,91 32,1 18,4 5,11 34,5 23,3 6,47 36,8 28,7 7,99 38,9 34,8 9,66 41,0 41,4 11,50 43,0

4,0 11,1 3,07 31,1 15,1 4,18 33,8 19,7 5,46 36,3 24,9 6,91 38,7 30,7 8,54 41,0 37,2 10,33 43,1 44,3 12,29 45,2

4,5 11,7 3,26 32,5 16,0 4,44 35,3 20,9 5,80 38,0 26,4 7,33 40,5 32,6 9,05 42,8 39,4 10,96 45,1 46,9 13,04 47,3

5,0 12,4 3,44 33,8 16,8 4,68 36,8 22,0 6,11 39,5 27,8 7,73 42,1 34,4 9,54 44,6 41,6 11,55 46,9 49,5 13,74 49,2

5,5 13,0 3,60 35,1 17,7 491 38,1 23,1 6,41 41,0 29,2 8,11 43,7 36,0 10,01 46,2 43,6 12,11 48,7 51,9 14,42 51,0

6,0 13,6 3,76 36,3 18,4 5,12 39,4 24,1 6,69 42,4 30,5 8,47 45,1 37,6 10,46 47,8 45,5 12,65 50,3 54,2 15,06 52,7

6,5 14,1  3,92 37,4 19,2 5,33 40,6 25,1 6,96 43,6 31,7 8,81 46,5 39,2 10,88 49,3 47,4 13,17 51,9 56,4 15,67 54,4

TG101 Performans Tablosu - Metric   24º

Ana Özellikler
• Yenilikçi ve bakım gerektirmeyen sürüş 
sistemi otomatik olarak  değişik basınçlarda  
sabit rotasyonu ve eşit su dağılımını sağlar.
• Bir tek nozul dizaynı kullanarak mükemmel 
su dağılımı sağlar. (dağıtıcı nozullara gerek 
yoktur)
• Çalıştırıldığında yayın püskürtme sağlaması 
suyun boşa harcanmasını ve aşırı sulamayı 
azaltır.
• Ayarlanabilir rotasyon hızı

Ek Özellikler
• Yüksek kaliteli, dayanıklı yapı
• Bir ünitede tam veya yarım-döngü çalışması
• İki nozul seçeneği standardı (16 veya 22mm);  
özel uygulamalar için ilave opsiyonel nozul  
seçenekleri mevcuttur.
• Güçlü ve etkili akış dağılımı
• Ağır arka yapısı titremeyi ve titreme  potansiyelini 
azaltır.
• Standart 2” BSP vida bağlantısı
• 24º trajectory

TG101
Geniş Yarıçap, Çarpmalı Sprinkler

TG101 geniş yarıçap çarpmalı sprinkler spor sahalarını çevreleyen alanların 
sınırlardan sulanması veya suni çimlerin temizlenmesi/serinletilmesi gibi 
uzun atış mesafesi isteyen sulama uygulamaları için idealdir. Benzersiz 
otomatik bükülme sistemi sayesinde basınç değişikliklerini 
veya nozul yapısını otomatik olarak ayarlar. Böylece eşit 
su dağılımı için sabit rotasyon hızı sağlar.
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