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Model

Model

Sipariş No:

Sipariş No:

Özellikler:
EZ-Flo II Vanalar

Özellikler:
TPV Serisi Vanalar (TORO Profesyonel Vanalar)

Fiyat ($)

Fiyat ($)

Kutu

Adedi

Kutu

Adedi

EZP-02-54

EZP-22-54

EZP-03-54

EZP-23-54

EZP-02-64

EZP-22-64

EZP-03-64

EZP-23-64

TPV100BSP

TPVF100BSP

TPV100MMBSP

TPVF100MMBSP

Ez-Flo Plus, 1” Elektrik Düz Giriş, Erkek x Erkek, BSP/50 Hz

Ez-Flo Plus,1” Elektrik Düz Giriş,ErkekxErkek,BSP/50 Hz, Akış Kontrollü

Ez-Flo Plus,1” Elektrik Düz Giriş, Dişi x Dişi, BSP/50 Hz

Ez-Flo Plus,1” Elektrik Düz Giriş,DişixDişi,BSP/50 Hz, Akış Kontrollü

Ez-Flo Plus,1” Elektrik Düz Giriş,ErkekxErkek,BSP/50 Hz, Bobinsiz

Ez-Flo Plus,1” Elektrik Düz Giriş,ErkekxErkek,BSP/50 Hz, Bobinsiz, Akış Kontrollü

Ez-Flo Plus,1” Elektrik Düz Giriş,DişixDişi,BSP/50 Hz, Bobinsiz

Ez-Flo Plus,1” Elektrik Düz Giriş,DişixDişi,BSP/50 Hz, Bobinsiz, Akış Kontrollü

TPV 25mm (1”) Dişi 50hz/BSP giriş

TPV 25mm (1”) Dişi 50hz/BSP giriş, debi kontrollü

TPV 25mm (1”) Erkek 50hz/BSP giriş

TPV 25mm (1”) Erkek 50hz/BSP giriş, debi kontrollü

26,25

28,25

26,25

28,25

23,10

25,20

23,10

25,20

28,25

29,75

28,25

29,75

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

EZ-Flo II Plus Serisi Vanalar

TPV (TORO Profesyonel Vanalar) 

Özellikler
• Hızlı ve kolay servis için ağır işlev kapak halkalı (vidasız), dişli üst kapak sistemi
• Daha uzun kullanım ömrü ve sızdırmayı önlemek için güçlü ve çift bilyalı Santoprene® diyaframı
• Esnek Buna-N diyafram yatak contası
• Elle dahili akış
• Elle harici akış (su püskürtme modu)
• Paslanmaz çelik ölçme sistemi
• Yüzer akış borusu, performansı düşürmeden termal  genişlemeye olanak sağlar
• Ağır işlev PVC, cam dolgulu poliproplen ve paslanmaz çelik yapı (korozyona dayanıklı ve ultraviyole ışınlarını
geçirmez)
• Şapkalı altıgen dalma pistonlu, yaylı ve korumalı selenoid
• Sistemden çıkarılmadan kolaylıkla servis işlemi yapılabilir
• Bobinsiz modeller mevcuttur

Yenilikçi
• Tüm modellerde DBS Technology™ (pislik by-pass 
sistemi)
• Tüm slip modellerde Glue Stop™ 
• Sıkı olarak kapatılmış vidalar, yay ve solenoid basma 
silindiri

Sağlam
• Kloromin ve ozon dirençli SANTOPRENE® diyafram
• 0,6 ila 12 bar arasında oranlanmıştır

Çalışma Özellikleri

• Akış aralığı: 0,37-151 lt/dk.’ya kadar
• Çalışma basıncı: Elektrik – 0,6 ila 12 bar’a kadar
• Patlak basınç emniyet derecesi: 1000 PSI
• Solenoid: 24 VAC (50/60 Hz) 
Standart – akım: 0.4 amp – tutma: 0.2 amp
• 5 1/8" Yükseklik , 2 ¾" Ağırlık, 5" Uzunluk

Ek Özellikler
• Sağlam, Çift – çubuklu Santoprene® diyafram
• Patentli DBS Technology™ (pislik by-pass sistemi)
• AC yada DC solenoid
• Zamanlayıcı kullanmadan Manuel Çalıştırma – Dahili ve Harici  su 
boşaltma
• İsteğe bağlı akış kontrolü .
• DCSL-P  Latching Solenoid Takılabilir
• Kendi-hizalanan bonnet  kolay ve hızlı hizmet vermeyi sağlar
• 5 yıl garanti 

TPV ve TPVF Serisi Valfler

Bu tam özellikli, sağlam, kirli sularda kullanılabilen valfler metrik 0,37-151 lt/dk.’ya kadar akış aralığı sağlar. Bu 
özellik onları damlamadan yüksek akışlı ev ve ticari sulama uygulamalarına kadar her şeyde ideal yapar.

Toro EZ-Flo II® Plus Serisi Plastik Valfler 25mm (1”) Elektrikli Model

Count on it.

R
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Model Sipariş No: Özellikler:
P150 Serisi Vanalar - 10 bar

Fiyat ($) Kutu

Adedi

P150-23-54

P150-23-56

P150-23-58

Elektrikli, Açılı/Düz,25mm(1”) BSP Plastik Gövde,50Hz Selenoid

Elektrikli, Açılı/Düz,40mm(11/2”) BSP Plastik Gövde,50Hz Selenoid

Elektrikli, Açılı/Düz,40mm(2”) BSP Plastik Gövde,50Hz Selenoid

60,00

70,00

100,00

6

6

6

P-150 Serisi Vanalar

EZR-30

EZR-100

RW60-Kit

DCLS-P

R576804

R811-24VACG

588403

89-9580

EZ Reg, 0.35-2.0 bar (5-30 psi) Basınç Düşürücü

EZ Reg, 0.35-6.9 bar (5-100 psi) Basınç Düşürücü

Atıksu Logosu (Pembe) Selenoid (24 Va.c., 60Hz) v

D.C. Latching Selenoid

24 VDC Selenoid

24 VDC Selenoid 60 Hz., 450mm (18”) Leads, Capt.Plunger

24 VDC Selenoid bobin 50Hz

24 VDC Potted Selenoid 50/60 Hz.,600mm (24”)

78,00

78,00

26,40

25,20

25,20

25,20

25,20

36,75

5

5

1

10

10

10

10

1

Opsiyonel Ekipmanlar - P150 Serisi

• Ağır işlev, cam dolgulu plastik (GFN) ve paslanmaz çelik yapı
• Globe/Açı yapılandırması
• 20-568 lt/dk (5-150 GPM) akışlarla 10 Bar’da (150 psi) ölçülmüştür
• Selenoid bağlantı noktasının kirlenmesini önlemek için su filtre 
kontrollüdür. 
• Filtre tamir ve bakımı, valfin tepesinden yapılabilir.
• Yavaş kapanışlı tasarım, su darbesini azaltır
• Kalkmayan, elle akış kontrol sapı; sıfır akışa ayarlanabilir
• Elle dahili akış
• Keçeli Santoprene, çift bilyalı diyafram
• Şapkalı altıgen, dalma pistonlu ve korumalı enjektör
• Daha net basınç düzenlemesi için ileri akışlı tasarım
• Kompakt EZReg® çevirmeli tasarım teknolojisiyle basınç üzerinde 
tam kontrol (fabrika veya açık alana kurulur – selenoidi çıkarmaya 
gerek yoktur)
• Basınç elektrikli ve manuel modlarda düzenlenerek, basınçaltında 
hizmet verebilir
• Elektrikli veya basınç düzenlemeli modelleri için dış boruya gerek 
yoktur
• Sistem çıkarılmadan kolaylıkla servis işlemi yapılabilir
• Kalitesi ispatlanmış, şapkalı altıgen dalma pistonlu ve yaylı 
korumalı, enjektör
• Arıtılmış su uygulamaları için mor selenoid modeller mevcuttur
• Latching selenoidleri takılabilir
• Giriş tapasında, pozitif O-halka conta
• Benzersiz 3 yollu SS kapak vidalarıyla, Phillips veya altıgen anahtar 
kullanılabilir

1”, 11/2” ve 2” In-line Globe/açı Valfi (hafif ticari 
uygulamalar için). P-150 Serisi valfleri plastik valflerin 
“değerli” ağır işçileridir.

EZ Reg, 0.35-6.9 bar (5-100 psi) Basınç Düşürücü

24 VDC Selenoid

DCLS - P
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Model Sipariş No: Özellikler:
254-264 Düz Giriş Vanalar

Fiyat ($) Kutu

Adedi

P220-23-54

P220-23-56

P220-23-58

P220-23-50

Elektrikli, In Line 25mm (1”) BSP Plastik Gövde,50Hz Selenoid

Elektrikli, In Line 40mm (11/2”) BSP Plastik Gövde,50Hz Selenoid

Elektrikli, In Line 50mm (2”) BSP Plastik Gövde,50Hz Selenoid

Elektrikli, In Line 75mm (3”) BSP Plastik Gövde,50Hz Selenoid

72,45

87,55

138,00

315,00

24

12

4

4

P-220 Serisi Plastik Vanalar

P220-23-64

P220-23-66

P220-23-68

P220-23-60

Elektrikli, In Line 25mm (1”) BSP Plastik, Bobinsiz

Elektrikli, In Line 40mm (11/2”) BSP Plastik, Bobinsiz

Elektrikli, In Line 50mm (2”) BSP Plastik, Bobinsiz

Elektrikli, In Line 75mm (3”) BSP Plastik, Bobinsiz

63,00

78,30

128,75

303,00

24

12

4

4

P-220 Serisi Vanalar, Bobinsiz

EZR-30

EZR-100

RW60-Kit

DCLS-P

R576804

R811-24VACG

588403

89-9580

EZ Reg, 0.35 - 2.0 bar (5-30 psi) Basınç Düşürücü

EZ Reg 0.35 - 6.9 bar (5-100 psi) Basınç Düşürücü

Atıksu Logosu (Pembe) Solenoid (24 Va.c., 60Hz)

D.C. Latching Selenoid

24 VDC Selenoid

24 VDC Selenoid 60 Hz., 450mm (18”) Leads, Capt.Plunger

24 VDC Selenoid bobin 50Hz

24 VDC Potted Selenoid 50/60 Hz.,600mm (24”)

78,00

78,00

26,40

25,20

25,20

25,20  

25,20

36,75

5

5

10

10

10

10

10

1

Opsiyonel Ekipmanlar - P220 Serisi

• 15 Bar (220 PSI) maksimum basınç hızı
• Güçlü, cam dolgulu (%33) plastik (GFN) ve paslanmaz çelik yapı
• Globe/Açı yapılandırması
• Keçeli, güçlendirilmiş kapak tasarımı, zor ve yüksek
basınçlı uygulamalar içindir
• Kompakt EZReg® çevirmeli-tasarım teknolojisiyle basınç 
üzerinde tam kontrol (fabrika veya açık alana kurulur – selenoidi 
çıkarmaya gerek yoktur)
• Basınç elektrikli ve manuel modlarda düzenlenir, basınç 
altında hizmet verebilir
• Daha net düzenleme için ileri akışlı tasarım
• Akış basıncı doğrulaması için standart, yerleşik Schrader tipi 
valf
• Basınç düzenleme modellerinde koruyucu toz kapağı
• Elektrikli veya basınç düzenlemeli modelleri için dış boruya 
gerek yoktur
• Dahili akış elle boşaltma, valf kutusunu kuru tutar ve basınç 
düzenlemesinin elle yapılmasına olanak verir.
• Sistem su püskürtmesi için elle harici akış
• Ergonomik, elle akış kontrolü, sıfır akışa ayarlanabilir
• Selenoitten bağımsız akış kontrolü
• Güçlü, çift bilyalı, güçlendirilmiş plastik diyafram 52 Bar (750 
PSI) basıncına kadar dayanım sağlar
• Doğru kurulumu garantilemek için kendi kendini hizalayan 
kapak
• Kolaylık için paslanmaz çelikten yedek somun
• Kalıntıya direnç için akış kontrolünde temizleme gömleği
• Kendi kendini temizleyen, paslanmaz çelik ölçme çubuğu
• Bakır akış kontrol sapı – 50mm ve 75mm (2” ve 3”) modeller
• Giriş tapasındaki pozitif O-halka conta sızdırmayı önler
• EZReg® ile 20 lt/dk’ya kadar (5 GPM) düşük akış özelliği
• Sistem çıkarılmadan kolaylıkla servis işlemi yapılabilir
• Kalitesi ispatlanmış, şapkalı altıgen dalma pistonlu ve yaylı 
korumalı,enjektörü sıkıca kapalı selenoid
• Arıtılmış su uygulamaları için mor selenoid modelleri 
mevcuttur
• Latching selenoidleri takılabilir
• Daha uzun kablo çalışmaları için düşük güç gereksinimli 
selonoid
• Kolay kurulum için 45cm (18”) elektrik kordonu
• 5 yıllık garanti

Üstün düzenleme ve 15 Bar (220 PSI) hızla, P-220 Serisi uygun 
fiyata pirinç gücünü veriyor.
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Model Sipariş No: Özellikler:
Not:Bobinsiz 25,40,50 ve 75 mm (1”, 11/2”, 2”,3”) Elektrikli NPT/BSP 25,32,40 ve 50mm (1”, 

11/2”, 11/4”, 2”) modelleri - Düz Girişlidir, 63 ve 75  mm (21/2” ve 3) modelleri - Açılı girişlidir.

Fiyat ($) Kutu

Adedi

220-23-54

220-23-56

220-23-58

220-23-55

220-23-59

220-23-50

Elektrikli, In Line 25mm (1”) BSP Pirinç Gövdeli Vana,50Hz Selenoid

Elektrikli, In Line 32mm (11/4”) BSP Pirinç Gövdeli Varna,50Hz Selenoid

Elektrikli, In Line 40mm (11/2”) BSP Pirinç Gövdeli Varna,50Hz Selenoid

Elektrikli, In Line 50mm (2”) BSP Pirinç Gövdeli Vana,50Hz Selenoid

Elektrikli,Açılı 63.5 mm (21/2”) BSP Pirinç Gövdeli Vana,50Hz Selenoid

Elektrikli,Açılı 75 mm (3”) BSP Pirinç Gövdeli Vana,50Hz Selenoid

363,00

484,00

545,00

594,00

1.215,00

1.265,00

5

4

2

1

4

1

P-220 Serisi Pirinç Gövdeli Vanalar

220 Pirinç Serisi Vanalar

220-21-54

220-21-56

220-21-58

Hidrolik, In Line 25mm (1”) BSP Pirinç Gövdeli, 50Hz Selenoid

Hidrolik, In Line 40mm (1 1/2”) BSP Pirinç Gövdeli, 50Hz Selenoid

Hidrolik, In Line 50mm (2”) BSP Pirinç Gövdeli, 50Hz Selenoid

346,00

467,00

577,00

5

4

2

220 Pirinç Serisi Hidrolik Vanalar 

220-23-64

220-23-66

220-23-68

220-23-60

Elektrikli, In Line 25mm (1”) BSP Pirinç Gövdeli Vana,Bobinsiz

Elektrikli, In Line 40mm (1 1/2”) BSP Pirinç Gövdeli Vana,Bobinsiz

Elektrikli, In Line 50mm (1 1/2”) BSP Pirinç Gövdeli Vana,Bobinsiz

Elektrikli, In Line 75mm (3”) BSP Pirinç Gövdeli Vana,Bobinsiz

346,00

467,00

577,00

1.309,00

5

4

2

1

220 Pirinç Serisi Hidrolik Vanalar Bobinsiz

EZR-30

EZR-100

RW60-Kit

DCLS

R576804

R811-24VACG

588403

89-9580

EZ Reg, 0.35 - 2.0 bar (5-30 psi) Basınç Düşürücü

EZ Reg, 0.35 - 6.9 bar (5-100 psi) Basınç Düşürücü

Atıksu Logosu (Pembe) Selenoid (24 Va.c., 60Hz) v

D.C. Latching Selenoid

24 VDC Selenoid

24 VDC Selenoid 60 Hz., 450mm (18”) Leads, Capt.Plunger

24 VDC Selenoid bobin 50Hz

24 VDC Potted Solenoid 50/60 Hz.,600mm (24”) Leads

78,00

78,00

26,40

26,40

25,20

25,20

25,20

36,75

5

5

10

10

10

10

10

1

Opsiyonel Ekipmanlar - 220 Serisi

• 15 Bar (220 PSI) maksimum basınç hızı
• Pirinç ve paslanmaz çelik yapı
• Basınç regüleli, elektrikli yada manuel modeller
• Daha net düzenleme için ileri akışlı tasarım
• Basınç düzenleme modellerinde koruyucu toz kapağı
• Standart Schrader kapağı ile işletme basıncı ölçümü
• Dış boru gerekmez
• Selenoidten bağımsız akış kontrolü
• Diyafram sapı kılavuzu
• Kolay kurulum için 45cm (18”) elektrik kordonu (standart)
• Daha uzun kablo çalışmaları için düşük güç gereksinimi
• Maksimum esneklik için selonoidsiz seçenekleri
• Kolayca çıkartılabilir, kendi kendine su püskürten, 120 mesh 
paslanmaz çelik filtre eleği
• Kompakt EZ Reg® çevirmeli tasarımla basınç üzerinde 
tam kontrol (basınç altındayken servis yapılabilir – solenoiti 
çıkarmaya gerek yoktur)
• Elle dahili akış boşaltma valf kutusunun kuru kalmasını sağlar
• Sistem su püskürtmesi için elle harici akış
• Elle akış kontrolü, sıfır akışa ayarlanabilir
• Güçlü, çift bilyalı, güçlendirilmiş plastik diyafram 50 Bar (750 
PSI) patlama basıncı hız sağlar
• Daha az aşınma için paslanmaz çelik diyafram desteği
• Sistem çıkarılmadan kolaylıkla servis işlemi yapılabilir
• Kalitesi ispatlanmış, şapkalı altıgen dalma pistonlu ve yaylı 
korumalı, enjektör sıkıca kapalı solenoit
• 5 yıllık garanti

Toro’dan 220 Serisi Pirinç gövdeli, adı herşeyi anlatıyor… 
15 Bar (220 PSI) güç.
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Model Sipariş No: Özellikler:
Quick Coupling  Valves - Gövde

Fiyat ($) Kutu

Adedi

473-00

474-00

476-00

3/4” QCV Pirinç Gövde - NPT Diş

1” QCV Pirinç Gövde - NPT Diş

1.1/2” QCV Pirinç Gövde - NPT

65,00

100,00

175,00

1

1

1

QCV - Quick Coupling Vanalar

463-01

464-02

466-01

3/4” Top Pipe Threaded, 1/2” Dişi, 3/4” Erkek

1” Top Pipe Threaded, 1” Dişi

1.1/2” Top Pipe Threaded, 1.1/2” Dişi, 1.1/2” Erkek

45,00

95,00

135,00

1

1

1

Quick Coupling  Keys - Anahtarlar

477-00

477-02

3/4” NPT, 3/4” MHT

1” NPT, 1” MHT

48,00

65,00

1

1

Hose Switch ( Dirsek ) 

Dayanıklılığıyla en zor şartlarda bile güvenle kullanın...
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